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1. Principeschets 

1.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie): 
 

 
 
1.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend: 

 
2. Aard van de mogelijke verontreiniging 

2.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie) 
Behandeld water (A) 
 
2.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend  
Behandeld water (A) 
Chemicaliën (B), wanneer van toepassing 
Spoelwater (brijn) (C) 
 

 



 

Ionenwisselaar/ontharder: met 
filterpatroon of automatisch 

regenererend 
Waterbehandeling 

Beoordelingsrapport 
gevaarlijke toestellen 
 
Datum: september 2026 
 
Auteursrechten 
voorbehouden 

 

Uitgave samenwerkende drinkwaterbedrijven www.infodwi.nl  Datum laatste wijziging: 6 augustus 2025, Pagina 2 van 3 

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden 

3.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie) 
(A)  Terugpersen P > atm. 
 
3.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend  
(A)  Terugpersen P > atm. 
(B) Terugpersen P > atm. 
(C) Terugpersen P > atm. 
  

4. Installatiematrix 

4.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie): 
 

 Vloeistofklasse 

Druk 1 2 3 4 5 

P = atm.      

P > atm.  ●(A)    

 
4.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend: 
 

 Vloeistofklasse 

Druk 1 2 3 4 5 

P = atm      

P > atm.  ●(A) ●(B, C) ●(B)  

 

5. Beveiliging volgens NEN-EN 1717: 

5.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie) 
(A) Familie/type: EA 
 
5.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend  
(A) Familie/type: EA 
 
(B) Familie/type: CA, met dosering met LD 50 waarden > 200 mg/kg 

Familie/type: BA, met dosering met LD 50 waarden < 200 mg/kg 
 
(C) Familie/type: CA 
 

 



 

Ionenwisselaar/ontharder: met 
filterpatroon of automatisch 

regenererend 
Waterbehandeling 

Beoordelingsrapport 
gevaarlijke toestellen 
 
Datum: september 2026 
 
Auteursrechten 
voorbehouden 

 

Uitgave samenwerkende drinkwaterbedrijven www.infodwi.nl  Datum laatste wijziging: 6 augustus 2025, Pagina 3 van 3 

6. Beveiliging volgens WBT, minimaal: 

6.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie) 
(A) Familie/type: EA 
 
6.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend  
Familie/type: CA, brijn en/of dosering met LD 50 waarden > 200 mg/kg 
Familie/type: BA, met dosering met LD 50 waarden < 200 mg/kg 
 

7. Toelichting op keuze WBT 

7.1 Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie) 
N.v.t. 
 
7.2 Ionenwisselaar automatisch regenererend  
N.v.t. 
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