Beoordelingsrapport

Demineralisatie installatie: dosering | cevarike toestelen

met venturi of doseerpompen Datum: september 2026
Waterbehandeling hutesrsrectten

1. Principeschets

1.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi:
Behandeld water
—

Toevoer drinkwater h: installatie zorgt
- voor overdruk

P D (A, B1,B2) -

(81) (B2)

(

Dosering zuur

[

Dosering loog
Kation Anion

1.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen

Behandeld water
—_—

h: installatie zorgt

Toevoer drinkwater voor overdrulk

—_—

D (A, B1, B2)

Dosering zuur Dosering loog

Kation

2. Aard van de mogelijke verontreiniging

2.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi
Behandeld water (A)

Chemicalién, zuur (B1)

Chemicalién, loog (B2)

2.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen
Behandeld water (A)

Chemicalién, zuur (B1)

Chemicalién, loog (B2)
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3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden
3.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi
(A) Terugpersen P > atm.
(B) Terugpersen P > atm.
3.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen
(A) Terugpersen P > atm.
(B) Terugpersen P > atm.
4. Installatiematrix
4.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi:
Vloeistofklasse

Druk 1 2 3 4 5

P =atm.

P > atm. o(A) o(A, B) ®(A, B)
4.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen

Vloeistofklasse

Druk 1 2 3 4 5

P =atm.

P > atm. o(A) o(A, B) ®(A, B)
5. Beveiliging volgens NEN-EN 1717:
5.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi
(A) Familie/type: EA
(B) Familie/type: CA, met dosering met LD 50 waarden > 200 mg/kg

Familie/type: BA, met dosering met LD 50 waarden < 200 mg/kg

5.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen
(A) Familie/type: EA

(B)
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6. Beveiliging volgens WBT, minimaal:

6.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi
Familie/type: CA, met dosering met LD 50 waarden > 200 mg/kg
Familie/type: BA, met dosering met LD 50 waarden < 200 mg/kg

6.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen

Familie/type: CA, met dosering met LD 50 waarden > 200 mg/kg
Familie/type: BA, met dosering met LD 50 waarden < 200 mg/kg

7. Toelichting op keuze WBT

7.1 Demineralisatie installatie, dosering chemicalién met venturi
N.v.t.

7.2 Demineralisatie-installatie, dosering chemicalién met doseerpompen
N.v.t.
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